المواصفات الفنية (ماكينات طباعة نصف اتوماتيك)

ماكينات الطباعة نصف أوتوماتيك مصممة للطباعة على الورق والكرتون بمستويات متوسطة من الإنتاج وتتميز بسهولة التشغيل والصيانة وتوفير الطاقة
المكونات الرئيسية
وحدة تغذية الورق Paper Feeder تغذية يدوية أو نصف أوتوماتيكية للتحكم في دخول الورق بشكل صحيح
وحدة الطباعة Printing Unit طباعة فلكسو أو أوفست حسب الطراز مزودة بأسطوانات طباعة قابلة للتعديل لضمان دقة الألوان
وحدة التجفيف Drying Section مجفف حراري أو بالأشعة فوق البنفسجية UV Dryer لتثبيت الحبر على الورق أو الكرتون
وحدة القطع Cutting Unit تقطيع الورق أو الكرتون بعد الطباعة حسب المقاس المطلوب نظام تحكم يدوي أو نصف آلي
وحدة التجميع والتكديس Stacking Section تجميع الأوراق أو الكرتون بعد الطباعة والقص لتشكيل الرزم الجاهزة
الأداء والإنتاج
السرعة التشغيلية من 30 إلى 80 ورقة أو قطعة في الدقيقة حسب نوع المادة وطراز الماكينة
دقة الطباعة حتى ±1 مم
أبعاد الطباعة تعتمد على حجم الماكينة من 300 مم إلى 1200 مم عرض
الإنتاجية اليومية تتراوح بين 1000 و5000 قطعة حسب الطراز وسرعة التشغيل
متطلبات التشغيل
القدرة الكهربائية الكلية من 5 إلى 20 ك.و حسب حجم الماكينة وعدد الوحدات
استهلاك الهواء المضغوط من 4 إلى 6 بار لتشغيل الوحدات الهوائية إذا وجدت
درجة حرارة التشغيل المثالية من 20 إلى 35 درجة مئوية
عدد العمال المطلوب للتشغيل من 1 إلى 3 أفراد
نظام التحكم
تحكم ميكانيكي أو نصف إلكتروني حسب الطراز
لوحات تشغيل لكل وحدة مع مؤشرات للسرعة ودرجة الحرارة
إمكانية تطوير الماكينة لاحقاً لتصبح أوتوماتيك بالكامل
المميزات والفوائد
[bookmark: _GoBack]تكلفة استثمار وتشغيل منخفضة
تصميم بسيط وسهل الصيانة
إنتاج مستقر بجودة مناسبة للطباعة المتوسطة
مرونة في استخدام أنواع متعددة من الورق والكرتون
إمكانية زيادة الإنتاج أو إضافة وحدات تحكم أوتوماتيكية في المستقبل
الخيارات الإضافية
وحدة تجفيف إضافية لتحسين جودة الطباعة
وحدة طباعة بألوان إضافية لزيادة عدد الألوان
نظام عد وفرز الأوراق بعد الطباعة
وحدة تغذية أوتوماتيكية لتقليل التدخل اليدوي
ملاحظات
المواصفات قابلة للتعديل حسب حجم الورق المطلوب وعدد الألوان وسرعة الإنتاج
يمكن تخصيص الماكينة حسب احتياجات العميل ومتطلبات الإنتاج المختلفة

